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Karta charakterystyki dla 14/6/2022, przeglad 2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsigbiorstwa

1.1. Identyfikator produktu
Identyfikacja preparatu:

Kod handlowy: 5L2190183T000-00
Nazwa handlowa: PURAL POLIESTERE R9018 - QUALICOAT P-0238 BIANCO L
SLTS X

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Uzytkowanie zalecane:
Malowanie proszkowe do zastosowan przemystowych.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Dostawca:
EUROPOLVERI SPA
Via Galvani, 69
36066 Sandrigo (VI) Italy
Kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:

1.4. Numer telefonu alarmowego
NAZWA FIRMY - Telefon nr 99-12345678

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z przepisami rozporzadzenia (WE)
1272/2008 (CLP) (z pdézniejszymi zmianami i dostosowaniami).
Poniewaz jednak produkt zawiera substancje niebezpieczne w stezeniu, ktére ma byc¢
zadeklarowane w sekcji 3, wymaga karty charakterystyki zawierajgcej odpowiednie informacje,
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) 2020/878.

Niekorzystne efekty dla fizykochemicznego zdrowia cztowieka oraz dla Srodowiska:
Brak innych zagrozen

2.2. Elementy oznakowania
Produkt nie jest uwazany za niebezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1272/2008 (CLP).
Piktogramy wskazujgce rodzaj zagrozenia:
Zadna
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
Zadna
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci:
Zadna
Polecenia specjalne:
EUH212 Uwaga! W przypadku stosowania moze sie tworzy¢ niebezpieczny pyt respirabilny. Nie
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wdychac pytu.

EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
Specjalne postanowienia zgodna z Zatgcznikiem XVII Rozporzadzenia REACH i kolejnymi
nowelizacjami:

Zadna

2.3. Inne zagrozenia

Brak PBT, vPvB lub substancji niszczgcych hormony obecnych w stezeniu> = 0,1%.
Inne zagrozenia:

Brak innych zagrozen

SEKCJA 3: Sklad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
N.A.

3.2. Mieszaniny
Sktadniki niebezpieczne wedtug Rozporzadzenia CLP oraz odpowiedniej klasyfikacji:

llosé Nazwa Nr identyfikacyjny Klasyfikacja
>=0.1% |Propylidynetrimethanol |CAS: 77-99-6 3.7/5 Unst. Expl.
-<0.25% EC: 201-074-9 | Specyficzne stezenia graniczne:
REACH No.: 01- C >= 3%: undefined H361fd
2119486799
-10-XXXX

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis $rodkéw pierwszej pomocy
W przypadku kontaktu ze skéra:
Umy¢ obficie wodg i mydiem.
W przypadku kontaktu z oczami:
Zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloscig wody i zasiegnaé porady lekarza.
W przypadku Potkniecia: .
Absolutnie nie wywotywac wymiotow. NATYCHMIAST DOKONAC BADANIA LEKARSKIEGO.
W przypadku Wdychania:
Wyprowadzi¢ ofiary na swieze powietrze, zapewni¢ im ciepto i odpoczynek.

4.2. Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia
Zaden

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegéinego postepowania
z poszkodowanym

Leczenie:

Zaden
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Woda.
Dwutlenek wegla (CO2).
Srodki gasnicze, ktorych nie wolno stosowaé z powodow bezpieczenstwa:
Zadna w szczegélnosci.

5.2. Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Nie wdychac gazéw wybuchowych i palnych.
Palenie powoduje ciezki dym.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Zastosowaé odpowiedni inhalator.
Gromadzi¢ oddzielnie skazong wode pochodzgcg z gaszenia pozaru. Nie wolno odprowadzac jej
do kanalizacji.
Usunac ze strefy bezposredniego zagrozenia nieuszkodzone pojemniki, jezeli jest to mozliwe ze
wzgledow bezpieczenstwa.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla 0s6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
Natozyé Srodki ochrony osobiste;.
Wyprowadzi¢ osoby w bezpieczne miejsce.
Patrz srodki ochronne w punkcie 7 i 8.
Dla os6b udzielajgcych pomocy:
Natozy¢ srodki ochrony osobiste;j.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Uniemozliwi¢ przedostanie sie do gruntu i przygruntu. Uniemozliwi¢ przedostanie sie do wod
powierzchniowych lub kanalizacji.
Zatrzymac skazong wode z mycia i usunagé ja.
W przypadku ucieczki gazu do drég wodnych, gruntu lub kanalizacji nalezy poinformowacé o tym

odpowiednie wiadze.
Materiaty odpowiednie do pochfaniania: materiaty wchtaniajgce, materiaty organiczne, piasek

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Umy¢ przy uzyciu duzej ilosci wody.

6.4. Odniesienia do innych sekgji
Patrz rowniez rozdziat 8 i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Unika¢ kontaktu ze skoérg i oczami, wdychania oparow i mgiet.
W zakresie zalecanego wyposazenia ochronnego patrz réwniez rozdziat 8.
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Zalecenia dotyczgce ogdlnej higieny pracy:
Podczas pracy nie je$¢ ani nie pic.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczgce wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywac z dala od zywnosci, napojéw i paszy.

Materiaty niekompatybilne:

Zaden w szczegélnosci.

Wskazdéwka dla pomieszczen:

Pomieszczenia odpowiednio przewietrzone.

7.3. Szczegoblne zastosowanie(-a) koncowe
Brak

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczagce kontroli
Propylidynetrimethanol - CAS: 77-99-6
- Typ OEL: TLV-ACGIH - TWA: 10 mg/m3 - Zachowanie: EUR002
- Typ OEL: TLV-ACGIH - TWA: 3 mg/m3 - Zachowanie: EUR001
Wartosci graniczne narazenia DNEL
Propylidynetrimethanol - CAS: 77-99-6
Konsument: 0.58 03 - Narazenie: przez wdychanie u cziowieka - Czestotliwos¢: Okres
dtugi, skutki systemowe
Pracownik przemystowy: 3.3 03 - Narazenie: przez wdychanie u cztowieka -
Czestotliwos¢: Okres dtugi, skutki systemowe
Konsument: 0.94 04 - Narazenie: przez skore u cztowieka - Czestotliwosé: Okres dtugi,
skutki systemowe
Wartosci graniczne narazenia PNEC
N.A.

8.2. Kontrola narazenia
Ochrona oczu:
Nie wymagane dla normalnego uzytkowania. Jednakze nalezy pracowac z zastosowaniem
dobrych praktyk.
Ochrona skory:
Nie wymaga specjalnych srodkoéw ostroznosci przy normalnym uzytkowaniu.
Ochrona rak:
Nie wymagane dla normalnego uzytkowania.
Ochrona drog oddechowych:
Nie konieczna przy normalnym uzytkowaniu.
Zagrozenia termiczne:
Zaden
Kontrole ekspozycji srodowiska:
Zaden
Odpowiednie zabezpieczenia techniczne:
Zaden

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne
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9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wiasciwosci Wartosé Metoda: Uwagi
Stan skupienia: Ciato state -- -
Kolor: Biaty - -
Zapach: Bezwonny - -

Temperatura topnienia/ 80-120 °C -- --
krzepniecia:

Temperatura wrzenia lub | N.A. - -
poczatkowa temperatura
wrzenia i zakres
temperatur wrzenia:

Palno$¢ materiatéw: N.A. -- --
Dolna i gérna granica N.A. -- --
wybuchowosci:

Temperatura zapalania: N.A. -~ -~
Temperatura >480° C EN 50281 -
samozapalenia:

Temperatura rozktadu: N.A. -~ --
pH: N.A. - -
Lepkos¢ kinematyczna: N.A. -- --
Rozpuszczalnosé w Nie miesza -~ -~
wodzie: sie z wodag

Rozpuszczalnos¢ w oleju: | N.A. -- -

Wspotczynnik podziatu n- | N.A. -- --
oktanol/woda (warto$¢
wspotczynnika log):

Cisnienie pary: N.A. - -
Gestos¢ lub gestose 1,68 - --
wzgledna:

Wzgledna gestos¢ pary: N.A. -- --

Charakterystyka czgsteczek:
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Wielkos¢ czastek: Dv(50) 25-55 |-- --
I'm

9.2. Inne informacje
Brak innych istotnych informacji

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos$¢

10.1. Reaktywnos¢
Stabilny w warunkach normalnych

10.2. Stabilnos¢ chemiczna
Stabilny w warunkach normalnych

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Pyly sg potencjalnie wybuchowe po zmieszaniu z powietrzem.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unikac
Unikaj gromadzenia sie kurzu w srodowisku.

10.5. Materiaty niezgodne
Nic szczegdlnego.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Zadne.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Wobec braku eksperymentalnych danych toksykologicznych dotyczgcych samego produktu, wszystkie
zagrozenia dla zdrowia zwigzane z produktem zostaty ocenione na podstawie wiasciwosci zawartych w
nim substanciji, zgodnie z kryteriami wymaganymi przez prawodawstwo odniesienia dla klasyfikacji.
Dlatego nalezy wzig¢ pod uwage stezenie kazdej substancji niebezpiecznej, ktére moze byé
wymienione w tej sekcji. 3 w celu oceny toksykologicznych skutkéw narazenia na produkt.

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Informacje toksykologiczne produktu:
PURAL POLIESTERE R9018 - QUALICOAT P-0238 BIANCO L SL TS X
a) toksycznosé ostra
Nie klasyfikowany
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
b) dziatanie zrgce/draznigce na skére
Nie klasyfikowany
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
c) powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Nie klasyfikowany
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
d) dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
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Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
€) dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
f) rakotwoérczosé

Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
g) szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢

Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
h) dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe - narazenie jednorazowe

Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
i) dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane

Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
j) zagrozenie spowodowane aspiracjg

Nie klasyfikowany

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Informacje toksykologiczne gtéwnych substancji zawartych w produkcie:

Propylidynetrimethanol - CAS: 77-99-6
a) toksycznosé ostra: .

Badanie: LD50 - Drogi przenikania: Ustny - Rodzaje: Szczur 14700 mg/kg - Zrédto:

RATTO MASCHIO

11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:
Brak substancji niszczacych hormony obecnych w stezeniu >= 0,1%

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Stosowaé zgodnie z dobrymi praktykami roboczymi, unikajgc rozpraszania produktu w srodowisku.
Powiadomi¢ wiasciwe wiadze, jezeli produkt dotart do ciekow wodnych lub jezeli zanieczy$cit glebe lub
roslinnos¢.

12.1. Toksycznosc
Stosowac wedtug prawidtowych praktyk roboczych, unikajgc rozpraszania produktu w
$rodowisku.
PURAL POLIESTERE R9018 - QUALICOAT P-0238 BIANCO L SL TS X
Niesklasyfikowany dla zagrozenia srodowiska naturalnego
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Propylidynetrimethanol - CAS: 77-99-6
a) Toksycznosé ostra dla srodowiska wodnego:
Punkt koncowy: LC50 - Rodzaje: Ryba > 1000 mg/I - Czas h: 96h - Uwagi: Metodo: Linee
Guida 203 per il Test dellOECD
Punkt koncowy: EC50 - Rodzaje: Dafnia 13000 mg/l - Czas h: 48h - Uwagi: Daphnia
magna (Pulce d'acqua grande)
Punkt koncowy: EC50 - Rodzaje: Glon > 1000 mg/l - Czas h: 72h - Uwagi: Selenastrum
capricornutum (alga verde)-Metodo: OECD TG 201
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Punkt kohcowy: NOEC > 1000 mg/l - Uwagi: 21 d; Daphnia magna (Pulce d'acqua
grande)

12.2. Trwato$¢ i zdolno$é do rozktadu
N.A.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulaciji
N.A.

12.4. Mobilno$¢ w glebie
N.A.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB .
Substancje vPvB: Zadna - Substancje PBT: Zadna

12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak substancji niszczacych hormony obecnych w stezeniu >= 0,1%

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Zaden

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow
Uzyj ponownie, jesli to mozliwe. Pozostatosci produktu nalezy traktowac jako odpady specjalne
inne niz niebezpieczne.
Utylizacje nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie zajmujgcej sie utylizacjg odpadéw, zgodnie z
krajowymi i ewentualnie lokalnymi przepisami.
OPAKOWANIE SKAZONE
Zanieczyszczone opakowanie nalezy przesta¢ do odzysku lub utylizacji zgodnie z krajowymi
przepisami dotyczgcymi gospodarki odpadami.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny 1D

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
IATA-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*
IMDG-Shipping Name: *ENTER PROPER SHIPPING NAME*

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
14.4. Grupa pakowania
14.5. Zagrozenia dla srodowiska

14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikdw
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14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
N.A.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Dyr. 98/24/WE (Zagrozenia zwigzane ze srodkami chemicznymi w miejscu pracy)

Dyr. 2000/39/WE (Wykaz wskaznikowych wartosci narazenia zawodowego)

Rozporzadzenie (WE) n. 1907/2006 (REACH)

Rozporzadzenie (WE) n. 1272/2008 (CLP)

Rozporzgdzenie (WE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) i (EU) n. 758/2013

Rozporzadzenie ( n. 2020/878

Rozporzadzenie ( n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Rozporzadzenie ( n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Rozporzadzenie ( n.

Rozporzadzenie ( n.

Rozporzadzenie ( n.
( n.
( n.
( n.

Rozporzadzenie

2017/776 (ATP 10 CLP)
2018/669 (ATP 11 CLP)
2018/1480 (ATP 13 CLP)
2019/521 (ATP 12 CLP)
Rozporzadzenie 2020/217 (ATP 14 CLP)
Rozporzadzenie 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Rozporzadzenie (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Ograniczenia dotyczgce produktu lub zawartej w nim substancji, zgodnie z Zatgcznikiem XVII
Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i kolejnych zmian:
Ograniczenia dotyczgce produktu:
Bez ograniczen.
Ograniczenia dotyczgce zawartych substancji:
Ograniczenie 75
Tam gdzie zastosowywalne nalezy odniesc¢ sie do nastepujgcych norm:
Dyrektywa 2012/18/UE (Seveso )
Rozporzadzenie (WE) nr 648/2004 (detergentdw).
Klasyfikacja WGK (klasa zagrozenia wody - Verwaltungsvorschrift wassergeféhrdende Stoffe)
Dyr. 2004/42/WE w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw organicznych

EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)
EU)

Postanowienia zgodne z dyrektywg UE 2012/18 (Seveso llI):
Seveso Il kategorii zgodnie z Zatgcznikiem 1, cze$¢ 1
Zadna

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego dla mieszaniny
Substancje, dla ktérych zostata przeprowadzona Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Zadna

5L2190183T000-00/2
Stronanr.9 z 11



Karta charakterystyki
Zgodny z zatgcznikiem || REACH - rozporzgdzenie 2020/878

5L2190183T000-00

PURAL POLIESTERE R9018 - QUALICOAT P-0238 BIANCO L SL TS

AN

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty uzyte w rozdziale 3:
H361fd Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie na ptodnosé. Podejrzewa sie, ze dziata szkodliwie
na dziecko w tonie matki.

Klasa i kategoria Kod Opis
zagrozenia

undefined 3.7/5

Unst. Expl. 3.7/5

Niniejszy dokument zostat przygotowany przez kompetentng osobe, ktéra otrzymata odpowiednie

przeszkolenie

Gtowne zrédia bibliograficzne:
ECDIN - Dane chemiczne dotyczgce warunkoéw srodowiskowych i Sie¢ Informacyjna -
Zrzeszony Osrodek Badan, Komisja Wspolnoty Europejskiej
SAX NIEBEZPIECZNE WEASCIWOSCI MATERIALOW PRZEMYSELOWYCH - Wydanie 6sme-
Van Nostrand Reinold

ADR:

ATE:
ATEmix:
CAS:

CLP:
DNEL:
EINECS:

GefStoffVO:

GHS:

IATA:
IATA-DGR:

ICAO:
ICAO-TI:

IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
PNEC:
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Umowa Europejska dotyczgca Miedzynarodowego Przewozu
Drogowego Towaréw Niebezpiecznych

Ocena toksycznosci ostrej

Oszacowana toksycznosc¢ ostra (Mieszaniny)

Chemical Abstracts Service (oddziat Amerykanskiego Towarzystwa
Chemicznego).

Klasyfikacja, Oznakowanie i Pakowanie

Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym
Rozporzgdzenie o Substancjach Niebezpiecznych, Niemcy
Globalny Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania
Chemikaliow

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych
Konwencja w sprawie Bezpiecznego Transportu Materiatow
"Miedzynarodowego Zrzeszenia Przewoznikéw Powietrznych" (IATA)
Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

Instrukcje Techniczne "Organizacji Miedzynarodowego Lotnictwa
Cywilnego" (ICAO)

Miedzynarodowy Morski Kodeks Towaréw Niebezpiecznych
Miedzynarodowe Nazewnictwo Skfadnikow Kosmetycznych
Wskaznik wybuchowosci.

Stezenie $miertelne dla 50 procent osobnikow badanej populacii
Dawka $miertelna dla 50 procent osobnikow badanej populaciji
Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku



Karta charakterystyki
Zgodny z zatgcznikiem || REACH - rozporzgdzenie 2020/878
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RID: Regulamin Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towardéw
Niebezpiecznych

STEL: Krétkoterminowa Dopuszczalna Wartos¢ Narazenia

STOT: Dziatanie Toksyczne Na Narzady Docelowe

TLV: Najwyzsza Dopuszczalna Warto$¢ Stezenia

TWA: Srednia wazona czasu

WGK: Niemiecka Klasa Zagrozenia Dla Wéd

Uwaga dla uzytkownika:

Informacje zawarte w tej karcie oparte sg na wiedzy dostepnej nam w dacie najnowszej wersji.
Uzytkownik musi zapewni¢ stosownos¢ i kompletnos¢ informacji w odniesieniu do konkretnego
zastosowania produktu.

Dokument ten nie powinien by¢ traktowany jako gwarancja jakichkolwiek wtasciwosci produktu.
Poniewaz uzywanie produktu nie podlega naszej bezposredniej kontroli, obowigzkiem uzytkownika jest
przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw i regulacji dotyczacych higieny i bezpieczeristwa na wtasnag
odpowiedzialnos¢. Nie ponosi sie odpowiedzialnosci za niewtasciwe uzycie.

Zapewnij odpowiednie szkolenie personelowi wyznaczonemu do stosowania produktow chemicznych.
Klasyfikacja produktu opiera sie na metodach obliczeniowych okreslonych w zataczniku | do CLP,
chyba ze w sekcjach 11 i 12 okreslono inaczej.

Metody oceny wiasciwosci fizykochemicznych opisano w sekgciji 9.

Ta tablica anuluje i zastepuje jakgkolwiek poprzednig edycje.
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