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| Sekcja 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu

Kod wyrobu 3745

Nazwa produktu PE/P/M YELLOW RAL 1021 HR

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie Farba, Powtoki

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Patrz sekcja 16 po dalsze

informacje

The Valspar (Switzerland)
European Headquarters
Rosengartenstrasse 25
8608 Bubikon
CH-SWITZERLAND

Corporation AG

Po dalsze informacje, prosimy o kontakt z

Adres e-mail sdshelpdesk@valspareurope.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

24-godzinny telefon alarmowy

Wytaczny przedstawiciel (OR, Only Representative) tylko do

importu:

Valspar B.V.

Zuiveringweg 89

8243 PE Lelystad

The Netherlands
GPSReach@sherwin.com

Member Company of Sherwin Williams

+(44)-870-8200418

Miedzynarodowe Austria Belgia Butgaria Chorwacja
+1 703 741 5971 +(43)-13649237 +(32)-28083237 +(359)-32570104 +(385)-17776920
Republika Czeska Dania Estonia Finlandia Francja
+(420)-228880039 +(45)-69918573 +(372)-6681294 +(358)-942419014 +(33)-975181407
Niemcy Grecja Wegry Irlandia Wiochy
0800-181-7059 +(30)-2111768478 +(36)-18088425 +(353)-19014670 800-789-767
totwa Litwa Luksemburg Niderlandy Norwegia
+(371)-66165504 +(370)-52140238 +(352)-20202416 +(31)-858880596 +(47)-21930678
Polska Portugalia Rumunia Stowacja Stowenia
+(48)-223988029 +(351)-308801773 (+40)-37-6300026 +(421)-233057972 +(386)-18888016
Hiszpania Szwecja Szwajcaria Zjednoczone Krolestwo
900-868538 +(46)-852503403 +(41)- 435082011 (Wielka Brytania)

Numer telefonu osro

dka toksykologicznego

Tylko w celu poinformowania personelu medycznego w przypadkach ostrego zatruci

(M-F 9.00-17.00)

Belgia Dania Francja Finlandia Wegry
+32 70 245 245 +4582 12 12 12 +33 (0) 1454 25959 +358 9 471977 +36-80-20-11-99
Islandia Irlandia Litwa Niderlandy Norwegia
+354 543 2222 +353 (0)1 809 2166 +370 (85) 2362052 +31 (0) 88-755 8000 +47 22 59 13 00
(8.00 - 22.00)
Portugalia Stowacja Hiszpania Szwecja
+(351) 800 250 250 +421 2 5477 4166 +3415620420 +46 8 33 12 31
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| Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008

[Przewlekta toksycznosé dla srodowiska wodnego [Kategoria 3 - (H412)

2.2. Elementy oznakowania

Etykiety zgodne z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

Zwroty wskazujgce na rodzaj zagrozenia
H412 - Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

ZWROTY WSKAZUJACE SRODKI OSTROZNOSCI - EU (§28, 1272/2008)

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P273 - Unika¢ uwolnienia do $rodowiska

P314 - W przypadku ztego samopoczucia zasiegngé porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza
P501 - Zawartosé/pojemnik usuwac¢ do zatwierdzonego zaktadu utylizacji odpadow

2.3. Inne zagrozenia

Sekcja 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Nazwa chemiczna| Nr CAS ([% wagowo Nr WE Klasyfikacja wedtug Numer Uwaga:
rozporzadzenia (WE) Nr rejestracyjny
1272/2008 [CLP] REACH
Bis[ortofosforan(V)] 7779-90-0 03-<1 231-944-3 Aguatic Acute 1 (H400) 01-2119485044-40
tricynku Aquatic Chronic 1 (H410)

Peten tekst zwrotéw H i EUH: patrz sekcja 16

Dodatkowe wskazdwki

Nie zawiera sktadnikow, ktére w Swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako niebezpieczne dla
zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sa jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co do wystepowania w
Srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Sekcja 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Uwagi ogélne
W przypadku ztego samopoczucia zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

Kontakt z oczami
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé soczewki kontaktowe, jezeli sg i
mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac
W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegnaé¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza

Kontakt ze skora
Sptukac skére pod strumieniem wody/prysznicem
W przypadku wystgpienia podraznienia skory: Zasiegng¢ porady/zgtosic sie pod opieke lekarza

Inhalacja
W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowaé sig z
OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem

Potkniecie
NIE wywotywaé wymiotow . .
W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku ztego samopoczucia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
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Objawy Brak danych.

4.3. Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Uwaga dla lekarzy Leczy¢ objawowo

Sekcja 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze
Rozpylona woda (mgta)

Dwutlenek wegla (CO2)

Piana odporna na dziatanie alkoholu
Sucha substancja chemiczna

Z powodow bezpieczenstwa nie powinny byéstosowane:
Obojetny gaz pod wysokim cisnieniem (na przyktad CO2), strumien wody ( Nie stosowag, jesli opakowanie jest otwarte lub
rozerwane )

5.2. Szczegodlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Spalanie wytwarza ciezki dym
Pozar moze spowodowac powstanie draznigcych i/lub toksycznych gazéw
W razie pozaru i/lub wybuchu nie nalezy wdycha¢ spalin/dymu

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac niezalezny aparat oddechowy oraz odziez ochronng
Schiadza¢ pojemniki, zalewajac je duza iloscig wody przez dtugi czas po ugaszeniu ognia
Nie zezwalac, aby Sciek pogasniczy przedostat sie do kanalizacji lub ciekéw wodnych

| Sekcja 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA |

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroznosci

Usung¢ wszelkie zrodta zaptonu

Nie wdycha¢ pytu

Stosowac¢ wymagane srodki ochrony indywidualnej

Dla stuzb ratowniczych
Stosowac srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nie pozwala¢ na przedostanie si¢ do kanalizacji, na ziemie lub do zbiornikéw wodnych

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekéw powiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami
O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu

W razie braku mozliwosci zatrzymania powaznego uwolnienia, nalezy powiadomi¢ lokalne wiadze

6.3. Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia

Metody ograniczania
O ile jest to bezpieczne, nalezy zapobiec dalszemu uwalnianiu lub wyciekaniu

Metody usuwania

Utylizowa¢ odpady produktu i zuzyte pojemniki zgodnie z miejscowymi przepisami

Nie uzywac suchej szczotki, poniewaz moze dojs¢ do wytworzenia sie chmur pytu lub fadunku statycznego
Tamowanie

Zebrac i przemiesci¢ do odpowiednio oznaczonych pojemnikéw

Doktadnie wyczysci¢ skazong powierzchnie
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Zebrac¢ uwolniony produkt za pomocg odkurzacza lub wilgotng szczotkg i umiesci¢ w pojemniku w celu utylizacji zgodnie z
lokalnymi przepisami (patrz sekcja 13). Nalezy uzywaé narzedzi nie wytwarzajgcych iskier oraz wyposazenia zapobiegajgcego

wybuchom

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Patrz sekcja 8 pod katem informaciji na temat wtasciwych srodkéw ochrony indywidualnej
Patrz sekcja 13 pod katem dodatkowych informacji na temat unieszkodliwiania odpadéw

| Sekcja 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania
Podja¢ srodki ostroznosci, aby zapobiec tworzeniu sie pytdow w stezeniach powyzej wartosci limitéw palnych, wybuchowych oraz
narazenia zawodowego. Operatorzy powinni nosi¢ obuwie i odziez antystatyczng, a posadzki powinny przewodzi¢ prad. Stosowac
srodki ochrony indywidualnej w zalecane w sekcji 8. Przestrzegac¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapobiec
przedostaniu sie produktu do kanalizacji. Stosowac¢ wytgcznie z odpowiednig wentylacja.

Ogodlne uwagi dotyczace higieny
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania produktu. Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Warunki przechowywania
Trzymacé/przechowywac wytacznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywaé zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wpuszcza¢

nieupowaznionych pracownikow. Aby zapobiec wyciekowi, otwarte pojemniki trzeba doktadnie i szczelnie zamkngc¢ i

przechowywac w pozycji pionowej. Trzymac pojemnik szczelnie zamkniety w dobrze wentylowanym miejscu.

Materialy niezgodne
Brak znanych

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecane zastosowanie

Farba Powtoki

Sekcja 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Wartosci graniczne narazenia
Jesli w tabeli pojawia sie oznaczenie S*, to znaczy, ze dany zwigzek chemiczny ma adnotacje dotyczace kontaktu ze skoéra.

Nazwa chemiczna Unia Austria Belgia Butgaria Republika Dania Estonia
Europejska Czeska
Tetratlenek bizmutu i TWA: 0.05
wanadu mg/m3
14059-33-7
Siarczan baru TWA: 10 mg/m3| TWA: 10.0
7727-43-7 mg/m?3
Nazwa chemiczna Finlandia Francja Niemcy Grecja Wegry Islandia Irlandia
Tetratlenek bizmutu i TWA: 0.005
wanadu mg/m3 respirable
14059-33-7 fraction
TWA: 0.03
mg/m?3 inhalable
fraction
Siarczan baru TWA: 4 mg/m3 TWA: 2 mg/m3
7727-43-7 inhalable respirable dust
fraction STEL: 6 mg/m3
TWA: 1.5 mg/m3 respirable dust
respirable
fraction
Ceiling / Peak:
2.4 mg/m3
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respirable
fraction

Bis[ortofosforan(V)]
tricynku
7779-90-0

TWA: 0.1 mg/m3
respirable
fraction
TWA: 2 mg/m?3
inhalable
fraction
Ceiling / Peak:
0.4 mg/m3
respirable
fraction
Ceiling / Peak: 4
mg/m3 inhalable

fraction
Nazwa chemiczna Wiochy totwa Luksemburg Niderlandy Norwegia Polska Portugalia
Tetratlenek bizmutu i TWA: 1 mg/m?3
wanadu TWA: 0.5 mg/m3
14059-33-7
Siarczan baru TWA: 0.5 mg/m3 TWA: 10 mg/m3
7727-43-7 STEL: 1.5
mg/m3
Nazwa chemiczna Rumunia Stowacja Stowenia Hiszpania Szwecja Szwajcaria Zjednoczone
Krolestwo
(Wielka
Brytania)
Siarczan baru TWA: 1.5 mg/m3 TWA: 10 mg/m?3 STEL: 30 mg/m?
7727-43-7 inhalable dust
STEL: 12 mg/m3
respirable dust
TWA: 10 mg/m?3
inhalable dust
TWA: 4 mg/m?
respirable dust
Nazwa chemiczna Unia Europejska Dania Finlandia Francja

Tetratlenek bizmutu i wanadu
14059-33-7

Vanadium: 0.05 mg/g
creatinine in urine

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL)

Bis[ortofosforan(V)] tricynku (7779-90-0)

KATEGORIA Route of Exposure Pochodny poziom niepowodujacy JEDNOSTKI
zmian (DNEL)
Dziatanie przewlekte, uktadowe, na pracownikéw Inhalacja 5 mg/m3
Dziatanie przewlekte, uktadowe, na pracownikéw Skoérny(-a,-e) 83 mg/kg wagi ciata/dobe
Chronic effects, systemic, consumers Inhalacja 25 mg/m3
Chronic effects, systemic, consumers Skoérny(-a,-e) 83 mg/kg wagi ciata/dobe
Chronic effects, systemic, consumers Doustny(-a,-e) 0.83 mg/kg wagi ciata/dobe

Bis[ortofosforan(V)] tricynku (7779-90-0)

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC)

JEDNOSTKI

KATEGORIA Przewidywane stezenie niepowodujgce
zmian w $rodowisku (PNEC)

Woda stodka 0.0206 Mg/

Wody morska 0.0061 Mg/l

Mikroorganizmy w oczyszczalniach $ciekéw 0.1 Mg/l
Osad stodkowodny 117.8 Mg/kg
Osad morski 56.5 Mg/kg
Gleba 35.6 Mg/kg

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1 Wiasciwe srodki kontroli technicznej

Techniczne srodki kontroli
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8.2.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje, szczegdlnie w miejscach zamknietych

Zastosowac miejscowg wentylacje wyciggowa

W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowaé odpowiednie indywidualne srodki ochrony drég oddechowych
Nie wdycha¢ pytu

2 Srodki ochrony indywidualnej, takie jak wyposazenie ochrony indywidualnej

Ochrona oczu lub twarzy
Stosowac okulary ochronne z ostonami bocznymi (lub gogle)

Ochrona skéry i ciata

Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng

Podczas wyboru odziezy ochronnej zachowac ostrozno$c¢, aby zapewnic, ze w kontakcie z proszkiem nie wystepuje zapalenie
ani podraznienie skory na karku ani na nadgarstkach

Ochrona rak

Nie istnieje jeden materiat na rekawice ani potgczenie materiatéw, ktére zapewnig nieorganiczng odpornos¢ na dowolng
substancje chemiczng lub ich potgczenie

Dopilnowaé, by nie zostat przekroczony czas przebicia/przesigkania materiatu, z ktérego wykonano rekawice. Informacje na
temat czasu przebicia/przesigkania dla danych rekawic mozna uzyska¢ od dostawcy rekawic

Przestrzegac¢ instrukcji oraz informacji podanych przez producenta rekawic w zakresie stosowania, przechowywania,
konserwacji i wymiany

Rekawice wymienia¢ regularnie i jesli widoczne sg oznaki uszkodzenia materiatu rekawicy

Zawsze upewnic¢ sie, ze rekawice nie sg uszkodzone i sg prawidtiowo przechowywane i uzytkowane

Wydajnos¢ lub skutecznosé rekawic moze ulec zmniejszeniu wskutek uszkodzenia fizycznego/chemicznego lub
nieodpowiedniej konserwacji

Czas przebicia > 240 minuty Szacunkowy(-a,-e)
PPE - materiat na rekawice Grubosé rekawic

Neoprene™ >0.56 mm

Kauczuk butylowy >0.36 mm

Fluoroelastomer >0.51 mm

Kauczuk nitrylowy > 0.56 mm

Kauczuk naturalny >0.48 mm

Polichlorek winylu (PCW) >0.25 mm

8.2.

Ochrona drog oddechowych
W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidualne srodki ochrony drég oddechowych

Ochrona termiczna
Brak danych

3 Srodki kontrolne narazenia srodowiska

Nie pozwala¢ na przedostanie sie do kanalizacji, na ziemie lub do zbiornikdw wodnych
W razie braku mozliwosci zatrzymania powaznego uwolnienia, nalezy powiadomic lokalne wiadze

Sekcja 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan fizyczny Proszek

Wyglad Brak danych

Zapach Bezwonny

Barwa Brak danych

Prég zapachu Brak danych

PH Brak danych
Temperatura topnienia/krzepniecia Brak danych
Temperatura wrzenia / przedziat Brak danych °C / °F
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu 400 °C / 752 °F
Metoda

Szybkos¢ parowania Brak danych

Palnos¢ (ciata stalego, gazu) Brak danych

Gornal/dolna granica palnosci lub
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gorna/dolna granica wybuchowosci

Goérna granica palnosci: Brak danych

Dolna granica palnosci Brak danych
Preznos¢ par Brak danych
Gestos¢ par Brak danych
Gestos¢ wzgledna 1.4
Rozpuszczalnosé Brak danych
Wspétczynnik podziatu Brak danych
Temperatura samozaptonu Brak danych
Temperatura rozkladu Brak danych
Lepkos¢ kinematyczna Brak danych
Lepkos¢ dynamiczna Brak danych
Wiasciwosci wybuchowe Brak danych
Wiasciwosci utleniajace Brak danych

9.2. Inne informacje

Masa czasteczkowa Brak danych

Minimalna energia zaptonu (MIE) 3 - 50 mJ (typowy zakres)
wskaznik deflagracji pytow (Kst) 100 - 199 bar*m/s (typowy zakres)
Minimalne stezenie wybuchowe 20 - 70 (typowy zakres)

(g/m?)

| Sekcja 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢

Brak danych

10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Substancja stabilna w normalnych warunkach

Dane dotyczace wybuchu

Wrazliwos$¢ na uderzenie Brak danych.
mechaniczne

Wrazliwo$¢ na wytadowanie Brak danych.
statyczne

10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczna polimeryzacja Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego

Mozliwos¢ wystepowania Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego
niebezpiecznych reakcji

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé

Zrédio ciepta, ognia i iskry

10.5. Materiaty niezgodne

Brak znanych

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Tlenek wegla
Dwutlenek wegla (CO2)
Tlenki siarki

Sekcja 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Informacje o mozliwych drogach narazenia
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Kontakt z oczami
Brak danych
Kontakt ze skéra
Brak danych
Potknigcie

Brak danych
Inhalacja

Brak danych

Numeryczne wartosci toksycznosci - Informacje o produkcie

Nastepujace wartosci podlegaja obliczeniom na podstawie rozdziatu 3.1 niniejszego dokumentu GHS

NIEZNANA TOKSYCZNOSC OSTRA 0 procent mieszaniny stanowi sktadnik(-i) o nieznanej toksycznosci ostrej.

Numeryczne wartosci toksycznosci - Informacja o sktadnikach

Nazwa chemiczna

LD50, doustne

LD50, skéra

LC50, oddechowe

Bis[ortofosforan(V)] tricynku

> 5000 mg/kg (Rat)

Opdznione i natychmiastowe skutki oraz skutki przewlekte spowodowane krétkotrwatym i diugotrwatym narazeniem

Dziatanie zragce/draznigce na skore

Powazne uszkodzenie/podraznienie oczu

Dziatanie uczulajgce na skore

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe

Mutagennosé komoérek rozrodczych
Rakotworczosé
Toksycznos$é rozrodcza

Dziatanie toksyczne na szczegélne narzady docelowe

(narazenie jednorazowe)

Dziatanie toksyczne na szczegoélne narzady docelowe

(narazenie powtarzalne)

Zagrozenie oddechowe

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

Brak danych

Nie dotyczy

Sekcja 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznosé

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji

Srodowiska

12.2. Trwatos¢ i zdolno$¢ do rozkiadu

Brak danych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji

Bioakumulacja
Brak danych.

12.4. Mobilnos$¢é w glebie

Brak danych.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
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Brak danych.

12.6. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych

Sekcja 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Srodki ostroznosci w zakresie Zapobiec przedostaniu sie produktu do kanalizacji
ochrony srodowiska Utrzymywac z dala od ciekéw wodnych

Odpady z pozostatosci/niezuzytych Utylizacje nalezy przeprowadzac zgodnie z obowigzujagcym prawem i przepisami
produktéw regionalnymi, krajowymi i miejscowymi

Skazone opakowanie Nieprawidtowa utylizacja lub ponowne stosowanie niniejszego pojemnika moze by¢
niebezpieczne i niezgodne z prawem
Puste pojemniki muszg by¢ brakowane lub odnawiane
Europejski Katalog Odpadéw
Produkt 08 02 01

Opakowanie 1501 10*

| Sekcja 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

IMDG ID ADR IATA ADN
14.1 Numer UN NIE OBJETY NIE OBJETY NIE OBJETY NIE OBJETY NIE OBJETY
(numer ONZ) PRZEPISAMI PRZEPISAMI PRZEPISAMI PRZEPISAMI PRZEPISAMI

14.2 Prawidtowa
nazwa przewozowa
UN

14.3 Klasa(-y)

zagrozenia w

transporcie

14.4 Grupa

pakowania

14.5 Zagrozenie srodowiska

14.6 Szczegdblne

srodki ostroznosci

dla uzytkownikow

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL111 i kodeksem IBC Brak danych

Dostawca moze zastosowac dowolny z ponizszych wyjgtkéw: Ptyn palny (49 CFR 173.150(f)); Towar konsumenta (49 CFR 173.150(c), ICAO/IATA
SP A112); Ograniczona ilo$¢ (49 CFR 173.150(b), Cze$¢ 3, rozdziat 4 ICAO , IATA 2.7, rozdziat 3.4 IMDG); Lepki ptyn (49 CFR 173.121(b), IMDG
2.3.2.2,1ATA 3.3.3.1.1, ICAO 3.2.2, ADR 2.2.3.1.5); Nie podtrzymuje palenia (49 CFR 173.120(a), IATA 3.3.1.3, ICAO 3.1.3, IMDG 2.3.1.3, ADR
2.2.3.1.1 uwaga 1); lub inne dopuszczalne na mocy regulacji dotyczacych materiatéw niebezpiecznych/niebezpiecznych towaréw.

| Sekcja 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Unia Europejska
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Przepisy krajowe

Niemcy Klasa zagrozenia dla wody 3

(WGK)

TA Luft (Niemiecki przepis regulujacy kwestie zanieczyszczenia powietrza)

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4

0 % 0 % 11.99 % 0 %

31. BImSchV 0

Dunski kod MAL 00-1

1. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63, poz. 322, 2011) z pdzn.
zmianami (Dz. U., 2015, poz.675) oraz tekst jednolity (Dz. U., 2015, poz. 1203 z 20 sierpnia 2015).

2. ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie

klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31 grudnia 2008 roku) z
pdzniejszymi zmianami (dostosowania do postepu technicznego 1 - 13 ATP).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej (Dz. U. nr 259, 2173, 2005).

4. Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. poz. 1286, 2018).

5. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia
w $rodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011).

6. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 wrzesnia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz. U. poz. 1488, 2016).

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367, 2011 z pdzniejszymi
Zmianami).
8. Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgcznikow A i B Umowy

Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardéw nie bezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia
30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz. 1481, 2005 z p6zniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. poz. 21, 2013).

10. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. , poz. 888, 2013).
11. ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. poz. 1923,
2014).

12. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 175, poz. 1458,
2005).

13. Rozporzadzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestrac;ji,

oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agenciji
Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisiji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 396 z 30 grudnia 2006 roku z p6zniejszymi zmianami).

14. ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw
organicznych zawartych w niektorych farbach i lakierach przeznaczonych do malowania budynkéw i ich elementow
wykonczeniowych, wyposazeniowych oraz zwigzanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz w mieszaninach do
odnawiania pojazdéw (Dz. U. 2016, poz. 1353).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Brak danych

Sekcja 16: INNE INFORMACJE

Adres dostawcy

Sherwin-Williams UK Limited — Inver S.p.A. Inver Polska SP.Z.0.0. Inver France S.A.S.
General Industrial Division Via di Corticella, 205 UL. Metalowcéw 49 2 Rue Jean Devaux
Goodlass Road Bologna, BO, ltaly 40128 Debica 39-200 Poland Boite Postale 88

Liverpool, Merseyside L24 9HJ 39 051 6380411 +48 14 680 90 20 Thouars 79102

+44 (0) 151 486 0486 Phone: +33 5 49 96 025 00
Inver S.p.A.

10/A Via Marconi
Minerbio BO 40061
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Phone: +39 051 660 6811

Pelna tres¢ odnosnych zwrotéw H w sekcji 2i 3
H400 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Opracowano przez Program doskonalenia postepowania z produktem (ang. Product Stewardship)
Data aktualizaciji 20-mar-2022
Notatka aktualizacyjna Brak danych.

Oswiadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki bezpieczenstwa (SDS, Safety Data Sheet) podano na podstawie biezgcego
stanu naszej wiedzy, biezacego ustawodawstwa krajowego i wytycznych UE. Poniewaz konkretne warunki stosowania tego
produktu wykraczajg poza kontrole i wiedze dostawcy, uzytkownik odpowiada za dopilnowanie przestrzegania wymogéw
stosownego ustawodawstwa. Karty SDS nie nalezy uznawac za jakgkolwiek gwarancje wydajnosci technicznej ani przydatnosci do
okreslonych zastosowan. O ILE DOSTAWCA NIE WYRAZI NA PISMIE ZGODY W INNYM ZAKRESIE, DOSTAWCA NIE
UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI, WYRAZONYCH CZY DOROZUMIANYCH, | ODRZUCA WSZELKIE GWARANCJE
DOROZUMIANE, W TYM REKOJMIE LUB GWARANCJE PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU ORAZ BRAK
NARUSZEN PRAW PATENTOWYCH. DOSTAWCA NIE BEDZIE ODPOWIADAC ZA ZADNE SZKODY SPECJALNE,
PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE.

Koniec karty charakterystyki
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