Spefnia wymagania przepisow EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il
PE/P/Q GREEN RAL 6016

56025

KARTA CHARAKTERYSTYKI

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa produktu : PE/P/Q GREEN RAL 6016
Kod produktu 1 56025

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania materiatu : Farba lub inna podobna substancja.
: Jedynie do stosowania przemystowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty
charakterystyki

Inver S.p.A. con Unico Socio
Via di Corticella 205 - Bologna
Phone: +39 051 6380411

Fax: +39 051 322000

Adres e-mail osoby : minerbio.regulatory@sherwin.com
odpowiedzialnej za ta
karte charakterystyki

1.4 Numer telefonu alarmowego
Krajowa instytucja doradcza/Osrodek zatrué

Numer telefonu : 112 - Centrum informacyjne (dostepne 24 godziny)
Dostawca

Numer telefonu : +39 051 6606811

Godziny pracy : 08:30-17:30

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu ¢ Mieszanina
Klasyfikacja wedlug rozporzadzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS
Aquatic Chronic 3, H412
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzgdzenia (WE) 1272/2008 ze zmianami.
Petny tekst powyzszych zwrotéw H podano w Sekcji 16.

Bardziej szczegotowe informacje dotyczace wptywu na stan zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w
rozdziale 11.

2.2 Elementy oznakowania

Hasto ostrzegawcze : Brak hasta ostrzegawczego.
Zwroty wskazujace rodzaj : Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
zagrozenia
Zwroty wskazujace sSrodki ostroznosci
Zapobieganie : Unika¢ uwolnienia do srodowiska.
Reagowanie : Nie dotyczy.
Przechowywanie : Nie dotyczy.
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56025
SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
Usuwanie : Zawartos¢ i pojemnik usuwac¢ do zgodnie z przepisami miejscowymi, regionalnymi,
krajowymi, i miedzynarodowymi.

Uzupefniajgce elementy : WYLACZNIE DO UZYTKU PRZEMYSLOWEGO

etykiety

Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania

do obrotu i stosowania

niektoérych

niebezpiecznych

substancji, preparatow i

wyrobow

Specjalne wymagania dotyczace pakowania

Nie dotyczy.

2.3 Inne zagrozenia
Ta mieszanina nie zawiera zadnych substanciji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

Inne zagrozenia nie : Moze stworzy¢ palne stezenia pylu w powietrzu.
odzwierciedlone w
klasyfikacji

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszanina

Nazwa produktu/ Identyfikatory % Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 Typ
sktadnika [CLP]
Ditlenku tytanu REACH #: <3 Nie sklasyfikowany. (2]
01-2119489379-17
WE: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
Iron Oxide REACH #: <3 Nie sklasyfikowany. [2]
01-2119457554-33
WE: 257-098-5
CAS: 51274-00-1
Phthalocyanine Green |REACH #: <3 Nie sklasyfikowany. (2]
01-2119459333-39
WE: 215-524-7
CAS: 1328-53-6
Antimony Chromium WE: 269-052-1 <3 Nie sklasyfikowany. (2]
Titanium Oxide CAS: 68186-90-3
UV Absorber WE: 264-513-3 <0.25 Acute Tox. 4, H302 (11
CAS: 63843-89-0 STOT RE 1, H372
Agquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Petny tekst powyzszych zwrotéw H
podano w Sekcji 16.

Nie zawiera sktadnikow, ktore w swietle obecnej wiedzy dostawcy oraz w danym stezeniu sg klasyfikowane jako
niebezpieczne dla zdrowia lub otoczenia, klasyfikowane sg jako PBT lub vPvB, lub ktérym przypisano ograniczenia co
do wystepowania w Srodowisku pracy, nie ma wiec wymogu wymieniania ich w niniejszym ustepie.

Typ
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

[1] Substancja sklasyfikowana jako szkodliwa dla zdrowia lub $rodowiska

[2] Substancja, dla ktérej wyznaczono dopuszczalne stezenie w sSrodowisku pracy

[3] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako PBT zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[4] Substancja spetnia kryteria dla jej zaklasyfikowania jako vPvB zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006,
Aneks Xl

[5] Substancja wywotujgca rownorzedne obawy

[6] Dodatkowe ujawnienie z uwagi na polityke firmy

Najwyzsze dopuszczalne stezenia, jesli sg dostepne, wymienione sg w sekcji 8.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Ogédlne 1 W razie jakichkolwiek watpliwosci, lub jezeli objawy nie ustepuja, nalezy zasiegna¢
pomocy lekarskiej. Nigdy nie podawaé niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W
razie utraty przytomnosci, nalezy utozy¢é w pozycji stabilizowanej (potozenie na boku)
i uzyskaé pomoc lekarska.

Kontakt z okiem : Usungc szkta kontaktowe. Natychmiast rozpoczg¢ przemywanie oczu wodg przez
okres conajmniej 10 minut. Nalezy zwrdécié sie o pomoc do lekarza okulisty.
Droga oddechowa : Zapewni¢ dostep do swiezego powietrza. Zapewni¢ osobie ciepto i spokoj. Jezeli

osoba nie oddycha, oddycha nieregularnie lub gdy oddychanie ustato,
wykwalifikowany personel powinien wykonac¢ sztuczne oddychanie lub podac tlen.

Kontakt ze skéra : Zdjac skazong odziez i buty. Skoére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony $rodek do mycia skoéry. NIE wolno uzywaé rozpuszczalnikow
ani rozcienczalnikéw.

Spozycie : Po potknieciu skonsultowa¢ sie natychmiast z lekarzem i pokaza¢ opakowanie lub
etykiete. Zapewnic¢ osobie ciepto i spokdj. NIE wywotywacé wymiotow.

Ochrona osé6b : Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek

udzielajacych pierwszej chyba, Ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Moze by¢ niebezpiecznym dla

pomocy osoby udzielajgcej sztucznego oddychania usta usta.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Szczegdty podano w Sekcjach 2 3.

Uwzgledniono opdznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne sktadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie
informacje sg znane.

Proszki stosowane do powlekania, mogg powodowa¢ miejscowe podraznienia skory, w jej zagieciach lub pod
ciasnymi czesciami ubrania.

4.3 Wskazania dotyczgce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
Informacje dla lekarza : W razie wdychania produktéw rozktadu powstajgcych podczas pozaru, wystgpienie
objawow moze by¢ opdznione. Narazona osoba moze wymagac nadzoru
lekarskiego przez 48 godzin.
Szczegdblne sposoby : Bez specjalnego leczenia.
leczenia

Patrz Informacje toksykologiczne (czes¢ 11)
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki : Zaleca sie: piana odporna na dziatanie alkoholu, warstwa dwutlenek wegla
gasnicze

Niewtasciwe Srodki : Nie uzywac strumienia wody.

gasnicze Nie stosowac gazu obojetnego pod wysokim cisnieniem (np. CO2).

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia ze strony : Spalanie powoduje wytwarzanie gestego, czarnego dymu. Kontakt z produktami
substancji lub mieszaniny rozktadu moze by¢ niebezpieczny dla zdrowia.

Niebezpieczne produkty : Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
spalania wegla, dym, tlenki azotu.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne dziatania : Zamkniete pojemniki, wystawione na dziatanie ognia nalezy chtodzi¢ woda.

ochronne dla strazakow Zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wyciekdw z pozaru do kanalizacji burzowej
lub ciekéw wodnych.

Specjalne wyposazenie 1 Strazacy powinni nosic¢ izolacyjne aparaty oddechowe i peing odziez ochronna.

ochronne dla strazakow

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla osob nienalezacych do : Nalezy usungc wszelkie zrodia zaptonu i przewietrzy¢ pomieszczenie. Unikac

personelu udzielajagcego wdychania pytu. Nalezy zastosowac¢ srodki ochrony wymienione w sekcjach 7 i 8.
pomocy
Nie udziela¢ zezwolenia na wejscie - niepotrzebnemu i nie zabezpieczonemu
personelowi.
Dla os6b udzielajacych : Jedli dla usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznac sie z
pomocy informacjami w punkcie 8, dotyczacymi materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich.

Patrz takze informacje w punkcie "Dla oséb nienalezgcych do personelu
udzielajgcego pomocy".

6.2 Srodki ostroznosci w ¢ Nie odpuszczaé do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw i ciekdw wodnych. W
Zakresie ochrony razie zanieczyszczenia tym wyrobem jezior, rzek lub systemow Sciekowych, nalezy
Srodowiska zawiadomi¢ odpowiednie wtadze, zgodnie z miejscowymi przepisami.

6.3 Metody i materialy : Rozlang/rozsypang substancje nalezy zebra¢ odpowiednio zabezpieczonym
zapobiegajace elektrycznie odkurzaczem, lub zmies¢ na mokro, a nastepnie usung¢ zgodnie z
rozprzestrzenianiu sie miejscowymi przepisami (patrz sekcja 13). Nie uzywaé suchej miotty, moze to
skazenia i stuzace do powodowac chmury pytu lub wytadowania elektryczno$ci statyczne;.

usuwania skazenia

6.4 Odniesienia do innych : Informacje dotyczgce kontaktu w sytuacji awaryjnej podano w Sekc;ji 1.

sekcji Informacje dotyczace odpowiedniego indywidualnego wyposazenia ochronnego

podano w Sekcji 8.
Informacje dotyczgce dodatkowej obrébki odpadéw podano w Sekcji 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogoélne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wedtug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych
zastosowan w Sekgciji 1.

Nalezy uzyska¢ porade kompetentnego lekarza medycyny pracy co do oceny pracownikéw z dolegliwosciami
skérnymi lub oddechowymi przed ponownym narazeniem danego pracownika na produkt.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci
dotyczgce bezpiecznego
postepowania

7.2 Warunki bezpiecznego
magazynowania, w tym
informacje dotyczace
wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

: Nalezy zapobiega¢ tworzeniu sie pylu w ilosciach powyzej granicy zaptonu, wybuchu

lub NDS.

Sprzet elektryczny i o$wietleniowy powinien byé zabezpieczony zgodnie z
odpowiednimi normami; aby nie dopusci¢ pytu do kontaktu z gorgcymi
powierzchniami, iskrami i innymi zrédtami zaptonu.

Mieszanina moze sie natadowac elektrostatycznie: nalezy zawsze stosowac
przewody uziemiajgce w trakcie jej przenoszenia z jednego pojemnika do drugiego.
Osoby obstugujgce powinny nosi¢ antystatyczne obuwie i ubranie, a podtogi
powinny przewodzi¢ elektrycznosc.

Trzymacé z dala od ciepta, iskier i ptomienia.

Unikac kontaktu ze skérg i oczami Unika¢ wdychania pytu, pytéw, rozpylonej cieczy
lub mgty powstatych podczas naktadania niniejszej mieszanki. Unika¢ wdychania
pytu powstajgcego w trakcie piaskowania.

Nalezy zabroni¢ spozywania pokarmow i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze,
w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i przetwarzany.

Nosi¢ wiasciwe indywidualne wyposazenie ochronne (patrz Sekcja 8).

Nalezy przechowywac¢ w pojemnikach z takiego samego materiatu, co oryginalny.
Nalezy postepowaé zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nie odpuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw i ciekow wodnych.

: Przechowywac¢ zgodnie z miejscowymi przepisami.

Informacje dodatkowe o warunkach przechowywania

Nalezy stosowa¢ sie do wskazan umieszczonych na etykietach. Przechowywaé w
suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac¢ z dala od ciepta i
bezposredniego swiatta stonecznego.

Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety.

Trzymac z dala od zrodet ognia. Nie pali¢. Nie dopuszczac nieupowaznionych oséb.
Pojemniki, ktore zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i
przechowywane w potozeniu pionowym aby nie dopusci¢ do wycieku substanciji.

Zanieczyszczony materiat absorbujgcy moze stanowi¢ takie samo zagrozenie jak
rozlany produkt.

7.3 Szczegéblne zastosowanie(-a) koncowe

Zalecenia

Rozwiagzania specyficzne
dla sektora przemystowego

: Niedostepne.
: Niedostepne.

Przestrzeganie odpowiednich standardéw utrzymania czystosci, regularne bezpieczne usuwanie materiatow
odpadowych oraz regularne konserwowanie filtrow komory natryskowej zminimalizuje ryzyko samoczynnego zaptonu i

innych zagrozen pozarowych.

Przed uzyciem tego materiatu prosze najpierw zapoznac sie ze scenariuszem narazenia, o ile go dofgczono
dla okreslonego zastosowania konncowego, Srodkami kontroli i dodatkowymi uwagami dotyczgcymi
wyposazenia ochrony osobistej.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Informacje podane w tym punkcie zawierajg ogdlne porady i wytyczne. Dla uzyskania informacji dotyczgcych
konkretnych zastosowan, wediug scenariuszy narazenia, nalezy zapoznac sie z wykazem zidentyfikowanych

zastosowan w Sekgciji 1.

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia
Nazwa produktu/sktadnika Wartosci graniczne narazenia
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ditlenku tytanu

Iron Oxide

Phthalocyanine Green

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 61) (Polska,
1/2020).

NDS: 10 mg/m?® 8 godzin. Posta¢: frakcja wdychalna
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 61) (Polska,
1/2020).

NDS: 5 mg/m3, (w przeliczeniu na Fe) 8 godzin. Postaé: frakcja
wdychalna

NDSCh: 10 mg/m3, (w przeliczeniu na Fe) 15 minuty. Postac:
frakcja wdychalna

NDSCh: 5 mg/m?, (w przeliczeniu na Fe) 15 minuty. Postac:
frakcja respirabilna

NDS: 2.5 mg/m?3, (w przeliczeniu na Fe) 8 godzin. Postac: frakcja
respirabilna

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 61) (Polska,
1/2020).

NDS: 0.2 mg/m?3, (w przeliczeniu na Cu) 8 godzin.

Antimony Chromium Titanium Oxide Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej

z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (t.j. Dz. U. 2020, poz. 61) (Polska,
1/2020).

NDS: 10 mg/m?3, (w przeliczeniu na Ti) 8 godzin.

NDSCh: 30 mg/m3, (w przeliczeniu na Ti) 15 minuty.

Zalecane procedury
monitoringu

1 Jezeli produkt zawiera sktadniki, na ktére ekspozycja jest ograniczona moze by¢

niezbedny monitoring osobisty, monitoring srodowiska pracy lub biologiczny w celu
okreslenia skutecznosci wentylacji lub inny sposob kontroli koniecznosci uzywania
srodkéw ochrony drég oddechowych. Powinno sie odnies¢ do standardow
monitorowania, takich jak: Norma Europejska EN 689 (Atmosfery miejsca pracy -
Wskazowki odnoszace sie do zastosowania i uzywania procedur oceny narazenia
przez drogi oddechowe srodkami chemicznymi w celu poréwnania z wartosciami
progowymi i strategig pomiaréw) Norma Europejska EN 14042 (Atmosfery miejsca
pracy - Wskazéwki odnoszgce sie do zastosowania i uzywania procedur oceny
narazenia na srodki chemiczne i biologiczne) Norma Europejska EN 482
(Atmosfery miejsca pracy - Ogélne wymogi odnoszace sie do procedur
wykonawczych stuzacych do pomiaréw srodkéw chemicznych) Konieczne bedzie
rowniez odniesienie sie do krajowych dokumentacji zwigzanej z metodami
okreslenia substancji niebezpiecznych.

: Caly czas nalezy monitorowa¢ wszystkie miejsca pracy, wigcznie z miejscami, ktére

DNEL/DMEL

moga nie by¢é rownomiernie przewietrzane.

Brak dostepnych pozioméw DNEL/DMEL.

PNEC
Brak dostepnych stezenh PNEC.

8.2 Kontrola narazenia
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Stosowne techniczne
srodki kontroli

: Unikaé wdychania pytlu. W miare mozliwosci, nalezy to robi¢ za pomocg

miejscowego systemu wentylacyjnego i ogélnego wywiewania oparéw. Jezeli srodki
te nie wystarczg dla utrzymywania stezenia pytu ponizej NDS, nalezy stosowac
odpowiednie wyposazenie do ochrony drég oddechowych.

: Uzytkownicy powinni bra¢ pod uwage narodowe Najwyzsze Dopuszczalne Stezenia

lub inne wartosci rownowazne.

Indywidualne wyposazenie ochronne.

Srodki zachowania
higieny

Ochrone oczu lub twarzy

Ochrone skéry
Ochrone rak

Rekawice

Ochrona ciafa

Inne srodki ochrony skéry :

Ochrone drég
oddechowych

Kontrola narazenia
srodowiska

: Wymy¢ dokfadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami

chemicznymi, przed jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po
zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢
zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy wypra¢ skazong odziez przed ponownym
uzyciem. Nalezy sie upewni¢ czy stanowiska do przemywania oczu i prysznice
bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

: Ochronne okulary lub maski powinny by¢é noszone wszedzie, gdzie istnieje

niebezpieczenstwo kontaktu z substancja.

! Nosi¢ odpowiednie rekawice z homologacjg zgodng z

EN374.

: Rekawice do ochrony przed krétkim, powtarzajgcym sie lub dtugim narazeniem (480

min): nosic¢ rekawice gumowe, takie jak rekawice nitrylowe lub neoprenowe.
Ze wzgledu na réznorodne warunki (np. temperatura, Scieranie) zastosowanie
rekawic chronigcych przed substancjami chemicznymi moze w praktyce by¢
znacznie krétsze niz czas przenikania okreslony w testach.

Nie istnieje taki materiat lub kombinacja materiatéw na rekawice, ktére datyby
nieograniczong odpornos¢ na pojedynczg substancje chemiczng lub zestaw
substancji chemicznych.

Czas przebicia musi by¢ dtuzszy niz catkowity czas uzytkowania produktu.
Nalezy przestrzega¢ instrukcji i informacji podanych przez producenta rekawic
dotyczacych ich uzytkowania, przechowywania, konserwacji i wymiany.

Nalezy regularnie wymieniaé rekawice oraz w przypadku jakiegokolwiek Sladu
uszkodzenia materiatu rekawicy.

Zawsze nalezy sie upewnié, czy rekawice sg wolne od wad oraz czy sg
przechowywane i uzytkowane we wiasciwy sposob.

Charakterystyka oraz efektywno$¢ rekawicy moze zosta¢ zredukowana z powodu
fizycznego/chemicznego uszkodzenia lub niedostatecznej konserwac;i.
Stosowanie kremow ochronnych pomaga chroni¢ odkryte obszary skory, lecz nie
nalezy ich stosowac juz po wystawieniu skory na dziatanie substancii.
Uzytkownik musi sprawdzi¢, aby ostateczny wybér rekawic stuzgcych do pracy z
niniejszym produktem byt jak najbardziej adekwatny oraz, Ze bierze pod uwage
szczegoblne warunki uzytkowania, wedtug okreslonego przez uzytkownika stopnia
ryzyka.

: Pracownicy powinni nosi¢ ubranie ochronne. Ubrania ochronne nalezy dobieraé

starannie, aby nie powodowaty podraznien skéry nadgarstkéw i szyi poprzez kontakt
Z proszkiem.

: W zalezno$ci od wykonywanego zadania nalezy stosowaé ubiér ochronny

odpowiedni do potencjalnego ryzyka i zatwierdzone przez kompetentng osobe przed
przystgpieniem do pracy.

Przed rozpoczeciem operowania tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory, bazujgc na wykonywanych zadaniach i
zwigzanych z nimi zagrozeniem. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg

stosowac odpowiednie, legalizowane urzgdzenia oddechowe. Zaleca sig: filtr lotnych
czgstek statych, P2-P3 (EN14387). Wybdr maski oddechowej powinien by¢
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozyciji,
niebezpieczenstwa produktu i limitéw bezpieczenstwa pracy wybranej maski.

: Nie odpuszczac do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikow i ciekdw wodnych.

Data wydania/Data aktualizacji  : 05, Maj, 2021 Data poprzedniego 118, Kwi, 2021 Wersja :1.02 7/15
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SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Przed uzyciem tego materiatu prosze najpierw zapoznac sie ze scenariuszem narazenia, o ile go dofagczono

dla okreslonego zastosowania konncowego, sSrodkami kontroli i dodatkowymi uwagami dotyczgcymi

wyposazenia ochrony osobistej. Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu
chemicznego nie zwalniajg uzytkownika od okreslenia ryzyka w miejscu pracy, tak jak jest to wymagane w

przepisach BHP. Krajowe przepisy BHP dotyczg uzytkowania niniejszego produktu w miejscu pracy.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wfasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad

Stan fizyczny
Kolor

Zapach

Prég zapachu
PH

Temperatura topnienia/
krzepniecia
Poczatkowa temperatura

: Ciato state.

: Zielony.

! Brak

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

wrzenia i zakres temperatur

wrzenia
Temperatura zaptonu

Szybkos$¢ parowania

: Tygla zamknietego: Nie dotyczy.

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

Palno$¢ (ciata statego, gazu) : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
Gorna/dolna granica palnosci : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
lub gérna/dolna granica

wybuchowosci

Preznosé par : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
Gestosc¢ par : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
Gestos¢ wzgledna 1.46

Rozpuszczalnosé : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
Wspdiczynnik podziatu: n- : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
oktanol/woda

Temperatura samozapionu : Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.

Temperatura rozkfadu
Lepkosc¢
Wiasciwosci wybuchowe

Wiasciwosci utleniajace

: Nie dotyczy z uwagi na charakter produktu.
: Kinematyczna (40°C): >0.205 cm?/s

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig

niebezpieczne reakcje.

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig

niebezpieczne reakcje.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos$¢

10.2 Stabilno$¢ chemiczna

10.3 Mozliwos¢é

: Dla tego produktu lub jego skfadnikéw nie ma konkretnych danych testowych

dotyczgcych reaktywnosci.

: Stabilne w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia sie (patrz Sekcja

7).

: W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie nastgpig niebezpieczne

wystepowania reakcje.
niebezpiecznych reakcji
Data wydania/Data aktualizacji  : 05, Maj, 2021 Data poprzedniego 118, Kwi, 2021 Wersja :1.02 8/15
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.4 Warunki, ktéorych
nalezy unikaé¢

10.5 Materialy niezgodne

10.6 Niebezpieczne
produkty rozktadu

: Wystawiony na wysokie temperatury moze wytworzy¢ niebezpieczne produkty

rozpadu.

: Nie dotyczy.

: Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek wegla, dwutlenek
wegla, dym, tlenki azotu.

Patrz rozdziaf 7: POSLUGIWANIE SIE PRODUKTEM | MAGAZYNOWANIE oraz rozdziat 8: KONTROLA
NARAZENIA/OSOBISTE SRODKI OCHRONNE w celu uzyskania dodatkowych informacji zwigzanych z
posfugiwaniem sie materiatem i ochrona pracownikow.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Nie ma dostepnych danych dotyczacej niniejszej mieszaniny. Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie
z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]. Szczegdty podano w Sekcjach 2i 3.

Uwzgledniono opéznione i bezposrednie dziatanie, a takze dziatanie chroniczne skfadnikéw przy krétkotrwatej i
dtugotrwatej ekspozycji drogg pokarmows, przez wdychanie, przez kontakt ze skérg i z oczami, tam gdzie takie

informacje sg znane.

Proszki stosowane do powlekania, mogg powodowa¢ miejscowe podraznienia skory, w jej zagieciach lub pod

ciasnymi czesciami ubrania.
Toksycznos¢ ostra

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Gatunki

Dawka

Narazenie

UV Absorber

LD50 Droga pokarmowa

Szczur

1500 mg/kg

Szacunki toksycznosci ostrej

Brak dostepnych danych

Dziatanie zrace/drazniace na skére

Nazwa produktu/sktadnika

Wynik

Gatunki

Wynik

Narazenie

Wyniki
obserwaciji

UV Absorber

Oczy - Powoduje stabe

podraznienie

Krolik

100 mg

Whnioski/Podsumowanie
Dziatanie uczulajgce
Brak dostepnych danych
Whnioski/Podsumowanie
Mutagennosé

Brak dostepnych danych

Rakotwérczosé
Brak dostepnych danych

: Niedostepne.

: Niedostepne.

Szkodliwe dzialanie na rozrodczos$é

Brak dostepnych danych

Teratogenicznos¢
Brak dostepnych danych

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Nazwa produktu/sktadnika

Kategoria

Droga
narazenia

Organy narazone
na dziatanie

Brak dostepnych danych

Data wydania/Data aktualizacji

: 05, Maj, 2021

Data poprzedniego
wydania

118, Kwi, 2021

Wersja
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane

Nazwa produktu/skitadnika Kategoria Droga Organy narazone
narazenia na dziatanie
UV Absorber Kategoria 1 - -
Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nazwa produktu/sktadnika Wynik
Brak dostepnych danych

Inne informacje

: Niedostepne.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Nie ma dostepnych danych dotyczgcej niniejszej mieszaniny.
Pozostatosci proszkéw do powlekania nie powinny dostawacé sie do $ciekdw, ani ciekdw wodnych, ani do miejsc

sktadowania, gdzie mogtyby zanieczysci¢ wody gruntowe lub powierzchniowe.

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS].
Szczegdbty podano w Sekcjach 2 3.

12.2 Trwatos¢ i zdolnos$é do rozktadu

Nazwa produktu/sktadnika | Test Wynik Dawka Inoculum

Brak dostepnych danych

Whnioski/Podsumowanie : Niedostepne.

Nazwa produktu/sktadnika | Okres potowicznego Fotoliza Podatnos$¢ na rozkiad
rozktadu w srodowisku biologiczny
wodnym

Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji
Nazwa produktu/sktadnika | LogPow BCF Potencjalne
UV Absorber - 49.3 do 437.1 niskie

12.4 Mobilnos$¢ w glebie

Wspéitczynnik podziatu : Niedostepne.

gleba/woda (Koc)

Mobilnos$é : Niedostepne.

12.5 Wyniki oceny wfasciwosci PBT i vPvB

Ta mieszanina nie zawiera zadnych substancji, ktére oceniono jako PBT lub vPvB.

12.6 Inne szkodliwe skutki
dziafania

: Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych zagrozeniach.

: Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego sptywania do gleby
lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacjg.

Data wydania/Data aktualizacji  : 05, Maj, 2021

wydania

Data poprzedniego
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SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt
Metody likwidowania

Odpady niebezpieczne
Europejski katalog
Odpadow (EWC)

Postepowanie z
odpadami

Opakowanie
Metody likwidowania

Postepowanie z
odpadami

Europejski katalog
Odpadéw (EWC)

Specjalne srodki
ostroznosci

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, je$li

mozliwe. Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw pochodnych
powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami ochrony srodowiska i
legislacji zwigzanej z utylizacja odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy utylizowaé nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce sie do recyklingu w
licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadéw. Nie nalezy przekazywaé
nieoczyszczonych odpadéw do kanalizacji, chyba ze spetniajg wymogi wszystkich
stosownych organow.

: Tak.
: odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje

niebezpieczne 08 01 11*

: Nie odpuszcza¢ do przedostania sie do kanalizacji, zbiornikéw i ciekéw wodnych.

Likwidowaé zgodnie z wszystkimi stosownymi przepisami federalnymi, stanowymi i
lokalnymi.

Jesli produkt zostanie zmieszany z innymi odpadami, oryginalny kod odpadu
produktu moze nie by¢ odpowiedni i powinien zostac przypisany odpowiedni kod
odpadu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, nalezy sie skontaktowac z miejscowymi
wladzami zarzadzajgcymi odpadami.

: Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum, je$li

mozliwe. Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub
sktadowanie w terenie nalezy rozwazac jedynie wowczas gdy nie ma mozliwosci
recyklingu.

: Stosujgc informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki produktu, nalezy

uzyskac¢ wskazowki od odpowiednich wladz zarzgdzajgcych odpadami co do
klasyfikacji pustych pojemnikéw. Puste pojemniki muszg by¢ utylizowane lub
odnowione. Usungé¢ pojemniki zanieczyszczone przez produkt zgodnie z lokalnymi i
krajowymi przepisami.

! opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub

zanieczyszczone takimi substancjami 1501 10*

: Usuwac produkt i jego opakowanie w sposéb bezpieczny. Nalezy zachowaé

ostrozno$¢ podczas operowania opréznionymi pojemnikami, ktére nie zostaty
wyczyszczone lub wyptukane od wewnatrz. Puste pojemniki lub ich wykfadziny
moga zachowywacé resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i kanalizacja.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

ADR/RID IMDG IATA

(numer ONZ)

14.1 Numer UN Nie podlega przepisom. Not regulated. Not regulated.

14.2 Prawidtowa -
nazwa
przewozowa UN

14.3 Klasa(y) -
zagrozenia w
transporcie/
Etykiety

14.4 Grupa -
pakowania

Data wydania/Data aktualizacji

: 05, Maj, 2021 Data poprzedniego 118, Kwi, 2021 Wersja :1.02 11/15
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.5 Zagrozenia Nie. No. No.
dla srodowiska

Dodatkowa - - -

informacja

14.6 Szczegdlne srodki : Transport na terenie uzytkownika: nalezy zawsze transportowa¢ w zamknietych

ostroznosci dla pojemnikach, ktére znajduja sie w pozycji pionowej i sg zabezpieczone. Nalezy sie

uzytkownikow upewnic, ze osoby transportujgce produkt wiedzg, co nalezy czyni¢ w przypadku
wypadku lub rozlania.

14.7 Transport luzem : Nie dotyczy.

zgodnie z instrumentami

MO

Opisy wielu sposobow wysytki podano tylko w celach informacyjnych i nie uwzgledniajg one rozmiaréw
pojemnika. Obecnosé¢ opisu wysytki dla konkretnego sposobu transportu (morzem, droga lotniczg itp.) nie
oznacza, ze produkt jest odpowiednio zapakowany dla tego sposobu transportu. Przed wysytka nalezy
sprawdzié, czy opakowanie jest wlasciwe, a zapewnienie zgodnosci z obowigzujacymi przepisami jest
wyfacznym obowigzkiem osoby oferujgcej produkt do transportu. Osoby fadujace i roztadowujace
niebezpieczne towary muszg zosta¢ przeszkolone pod katem wszelkich zagrozen ze strony tych substancji
oraz wszelkich dziatan w razie sytuacji awaryjnych.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Rozporzadzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
Aneks XIV - Wykaz substancji podlegajacych procedurze udzielania zezwolen

Aneks XIV
Zaden ze sktadnikéw nie znajduje sie w wykazie.
Ograniczenia dotyczace : Nie dotyczy.

produkcji, wprowadzania
do obrotu i stosowania
niektérych
niebezpiecznych
substancji, preparatow i
wyrobow
Inne przepisy UE
Zawartosé (2010/75/EU) : O wiw
lotnych 0 g/l
zwigzkow
organicznych
(VOC)

Dyrektywa Seveso
Niniejszy produkt nie znajduje sie pod kontrolg na mocy rozporzadzenia Seveso.

Przepisy narodowe

Data wydania/Data aktualizacji  : 05, Maj, 2021 Data poprzedniego 118, Kwi, 2021 Wersja :1.02 12/15
wydania




Spefnia wymagania przepisow EC 1907/2006 (REACH), Zatacznik Il
PE/P/Q GREEN RAL 6016

56025

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Odnosniki : Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U.
2007.39.252 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobdjczych (Dz.U.
2007.39.252 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych ograniczenia emisji lotnych zwigzkéw
organicznych powstajgcych w wyniku wykorzystywania rozpuszczalnikow
organicznych w niektorych farbach i lakierach oraz w preparatach do odnawiania
pojazdow (Dz.U. 2007.11.72 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych mas substancji ktére mogg by¢ odprowadzane w $ciekach
przemystowych (Dz.U. 2004.180.1867)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010.16.87)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.
2014.0.1800)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz.U. 2014.0.1923)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania
wyposaza sie w zamkniecia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne
dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz.U. 2012.0.688 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji
chemicznych, ich mieszanin, czynnikéw lub proceséw technologicznych o dziataniu
rakotwoérczym lub mutagennym w srodowisku pracy (Dz.U. 2012.0.890)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikéw chemicznych (Dz.U. 2005.11.86 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i
pomiaréw czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U.
2011.33.166)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania
opakowanh substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych
mieszanin (Dz.U. 2012.0.445 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i
sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012.0.1018 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010.109.719)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. 2004.16.156)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR) sporzgdzona w Genevie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.
1975.35.189 z pdzniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 pazdziernika
2009 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej ( Dz.U. 2009.178.1380 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.2 Ocena bezpieczenstwa
chemicznego

Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.

U. 2003.169.1650)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.
2011.227.1367 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z p6zniejszymi
zmianami)

: Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

V' Wskazuje informacje, ktére zmienity sie od czasu poprzedniej wersji.

Skroty i akronimy

Podstawowe pozycje
literaturowe i zrédfa danych

: ATE = Szacunkowa toksycznos$c ostra

CLP = Rozporzadzenie dotyczgce klasyfikacji, oznakowania i pakowania
(Rozporzgdzenie (WE) nr 1272/2008)

DMEL = Pochodny Poziom Powodujgcy Minimalne Zmiany

DNEL = Pochodny Poziom Niepowodujgcy Zmian

EUH statement = CLP = Zwrot wskazujgcy rodzaj zagrozenia

PBT = Trwaly, wykazujgcy zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczny

PNEC = Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku
RRN = Numer rejestracyjny REACH

vPvB = Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji
N/A = Niedostepne

: Rozporzadzenie (WE) Nr 1272/2008 [CLP]

ADR = Europejskie Porozumienie dotyczace Miedzynarodowych Przewozéw
Niebezpiecznych Towaréw Transportem Drogowym

IATA = Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Powietrznych

IMDG = Miedzynarodowy Morski Kod Towaréw Niebezpiecznych

Spetnia wymogi okreslone w rozporzadzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH),
zatgcznik Il, ze zmianami wprowadzonymi przez rozporzgdzenie Komisji (UE)
2015/830

Rozporzadzeniem (WE) nr 2012/18/UE

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Rozporzadzeniem (WE) 2009/161/UE

CEPE Guidelines

Procedura stosowana dla uzyskania klasyfikacji zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 3, H412

Klasyfikacja Uzasadnienie

Metoda kalkulacji

Peiny tekst zwrotow H : H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H372 Powoduje uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub
powtarzane narazenie.
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate
skutki.
Petny tekst klasyfikacji : Acute Tox. 4 TOKSYCZNOSC OSTRA - Kategoria 4
[CLP/GHS] Aquatic Chronic 1 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 1
Aquatic Chronic 3 ZAGROZENIE DLUGOTRWALE (PRZEWLEKLE) DLA
SRODOWISKA WODNEGO - Kategoria 3
STOT RE 1 DZIALANIE TOKSYCZNE NA NARZADY DOCELOWE -
POWTARZANE NARAZENIE - Kategoria 1
Data wydruku : 05, Maj, 2021.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Data poprzedniego wydania : 18, Kwi, 2021

: Jesli nie podano daty uprzedniej walidacji, w celu uzyskania dalszych informaciji
nalezy skontaktowac sie z dostawcg.

Wersja 1 1.02

Informacja dla czytelnika

Zaleca sie, aby kazdy klient lub odbiorca tej karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) uwaznie sie
Z nig zapoznal, jak réwniez z innymi zrédfami informacji, jesli jest to potrzebne lub wtasciwe, aby byé
swiadomym i dobrze zrozumieé¢ dane zawarte na tej karcie oraz zagrozenia zwigzane z tym produktem.
Niniejsze informacje podaje sie w dobrej wierze i uwaza sie je za doktadne na dzienn podany w tym dokumencie.
Nie udziela sie jednak w tym wzgledzie zadnej gwarancji, ani wyraznej, ani dorozumianej. Informacje
przedstawione tutaj dotycza tylko produktu wysytanego. Dodanie jakiejkolwiek substancji moze zmienié jego
skiad, zagrozenia i ryzyko zwigzane z tym produktem. Produktow nie wolno ponownie pakowacé, modyfikowaé
ani barwié z wyjatkiem sytuacji wskazanej przez producenta, dotyczy to rowniez wprowadzania produktéw
innych firm lub stosowania czy dodawania produktéw w proporcjach niezdefiniowanych przez producenta.
Wymogi regulacyjne moga podlegaé zmianom i moga by¢ rézne w réznych lokalizacjach i jurysdykcjach.
Klient/nabywca/uzytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby jego postepowanie byfo zgodne ze
wszelkimi krajowymi, federalnymi, stanowymi i prowincjonalnymi lub lokalnymi przepisami prawa. Warunki
uzytkowania produktu nie sg objete kontrolg producenta; klient/nabywca/uzytkownik jest odpowiedzialny za
okreslenie warunkéw niezbednych do bezpiecznego uzytkowania tego produktu. Klient/nabywca/uzytkownik
nie powinien uzytkowac tego produktu do zadnego innego celu niz ten wskazany w odpowiedniej sekcji tej
karty, nie kontaktujgc sie najpierw z dostawca w celu uzyskania na piSmie instrukcji postepowania z
produktem. Ze wzgledu na duzg ilos¢ zrédef informacji, takich jak karty charakterystyki produktu od
poszczegdlnych producentéw, producent nie moze ponosic¢ odpowiedzialnosci za takie karty uzyskiwane z
innych zrédel.
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